STOK ACIKLAMA MKYS KODU
11 [ATACIAR 200000705
ATACLAR TEKNIK SARTNAMES]

1. Ataglar No:2-3-4 olmalidir.
2. Kutular icerisinde 100 adet bulunmalidir,

2 |12 IGNELER

IGNELER (TOPLU iGNE) TEKNIK SARTNAMES]
1- igneler en az 28mmx250 gr olmalidir.

2- Karton kutular icinde olmalidir.

3- igne basliklari biiyiik olmalidir

3 |21 |izoteBANT

IZOLE BANT TEKNIK SARTNAMESI

1.Enaz 12 mm x 33 m. Bant ebatlarinda olmalidir.
2. Seffaf ve yapiskan olmalidir.

KOLi BANTLARI

KOLI BANTLARI TEKNIK SARTNAMES]
1. En az 45mmx100m. Ebadinda seffaf veya taba renkli, yapiskan olmalidr.

2. Oluklu mukavva ve karton kutularin kapatilmasinda kullanilabilir 6zellikte olmalidir

5 32 BAYRAK

BAYRAK (TURK BAYRAGI 100x150 cm) TEKNIK SARTNAMESI
1. Bayraklar TSE 1 standardina uygun olarak imal edilecektir.
2. Bayragin kenarlari iplik atmayacak dzellikte dikisli, v.b.sekilde kapatilmis olacaktir..
3. Bayrak Tek Kat Alpaka Kumastan vapilacaktir.

4. Bayraklarin kumasi ve baskisi hava sartlarina dayanikli olmalidir.

5. Solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmalidir.

6. Camagirhane makinalar jle yikanabilir ve {itli yapilabilir olmalidir.

7. Iplik Sikligi: Cozgiide en az 15 tel/cm, atkida en az 13 tel/cm

8. Birim Alan Kiitlesi: 125 gr/m?

9. Kordon veya plastik kulplu olmalidir.
10. Boyutlari 100cm x 150 cm olmaldir.
BAYRAK
BAYRAK (TURK BAYRAGI 70x105 cm) TEKNIK SARTNAMESI

. Bayraklar TSE 1 standardina uygun olarak imal edilecektir.
- Bayragin kenarlari iplik atmayacak dzellikte dikislj, v.b.sekilde kapatiimis olacaktir..

- Bayrak Tek Kat Alpaka Kumastan yapilacaktir,

- Bayraklarin kumasi ve baskisi hava sartlarina dayanikli olmalidir.

- Solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmalidir.

- Camasirhane makinalari ile yikanabilir ve Gtii yapilabilir olmalidir.

- Iplik Sikhgi: Cézgiide en az 15 tel/cm, atkida en az 13 tel/cm

- Birim Alan Kutlesi: 125 gr/m?

- Kordon veya plastik kulplu olmalidr.

10. Boyutlari 70 cm x 105 cm olmalidir.

7 [34  [KUMAS KURUM BAYRAKLAR] | ADET | 200015682
KUMAS KURUM BAYRAKLAR| (70X105 cm) TEKNIK SARTNAMES]

1. 70x105 cm 6lciilerinde beyaz zemin izerine Saghk Bakanligi yazili ve logolu olacaktr.

2. Malzeme Cinsi: %100 Polyester Rasel olmalidir.

3. Birim Alan Kiitlesien az 120 gr/m? olmalidir.

4. Kenarlar cift dikis, biyiiklige gore ta kviye olmalidir.

>. Isiga, suya, yikamaya, yagmura, riizgara karsi dayanikli olmalidir,
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6. Kordon veya plastik kulplu olmaldir.

8 |35 |KUMASKURUM BAYRAKLARI | ADET | 200015682

KUMAS KURUM BAYRAKLARI (100X150 cm) TEKNiK SARTNAMESI

. 100x150 cm &lgilerinde beyaz zemin Uzerine Saghk Bakanhgi yazili ve logolu olacaktir.
. Malzeme Cinsi: %100 Polyester Rasel olmaldir.

. Birim Alan Kiitlesi en az 120 gr/m? olmalidir.

. Kenarlar cift dikis, bliylklige gtre takviye olmalidir.

. Isiga, suya, yikamaya, yagmura, riizgara karsi dayanikli olmahdir.

. Kordon veya plastik kulplu olmalidir.
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a1 |pvD'LER | ADET | 200000782

DVD'LER (ZARF ILE BIRLIKTE)

1. DVD+R, 4.7 GB bellek kapasitesiyle en az 16x hizinda yazma ve okuma olmaldir.

2. Yuksek kapasiteye ihtiya¢ duyulan multimedya uygulamalar, arsivieme ve Authoring igin uygun
olmalidir.

3. DVD 25 veya 50 Adetlik Orijinal kutularda olmalidir.

4. Zarflar DVD ye uyumlu olmahdir.

5. Zarflar Beyaz renkli kagit zarf olmalidir.

10 |42 [cp'LER | ADET | 200000780

CD'LER (ZARF ILE BIRLIKTE)

1. CD-R 700 MB/80MIN olmalidir.

2. CD 25 veya 50 Adetlik Orijinal kutularda olmalidir.

3. Zarflar CD ye uyumlu olmalidir.

4, Zarflar Beyaz renkli kagit zarf olmalidir.

5. CD-R en az 52x hizinda yazma ve okuma olmalidir.

6. CD-R tizerinde numara yazili olacaktir. Numaralar bir birinden farkli olmalidir.

11 |43 |DVD'LER | ADET | 200000782

DVD'LER (ZARF ILE BIRLIKTE)

1. Teklif edilen DVD ler hastanemizde kullaniimakta olan EPSON marka PP-100 model CD ROBOT ile
uyumlu olacaktir.DVD de gikabilecek sorunlardan temin edici firma sorumlu olacaktir.

2. Epson DVD Robot yazma teknolojisine uyumluluk.

3. DVD ise 12x baski hizini desteklemektedir.

4. Teklif edilecek DVD'ler AcuGrip teknolojisine uygun olmalidir.

5. Teklif edilecek DVD'ler 50 ve /veya 100 liik paketlerde olmalidir.

6. DVD ler tizerine baski yapilabilir printable 6zellikte olmahdir.

7. DVD ye atilan goriintller; hastanemizin tiim bilgisayarlarinda bulunan DVD okuyucularda
acilabilmelidir.Bazilarinda acip, bazilarinda agmadigi takdirde; temin edici firma, tim DVD'leri
(yazilmis ve okunmayan dabhil) hicbir mazeret one siirmeden degistirmeyi taahhit etmelidir.

12 |51 |CETVELLER | ADET [ 200000090

CETVELLER (30 CM) TEKNiK SARTNAMESI
1- Cetvel, plastik ve 30 cm uzunlukta olmahdir.

13 |61 | DUZELTICi BANTLAR | ADET | 200000736

DUZELTICi BANTLAR (SERIT DAKSIL ) TEKNiIK SARTNAMESI
1. 4,2 mm- 5mm x10 mt -12 mt. ebadinda olmalidir.

2. Geri sarma digmeli olmalidir.

3. Beyaz renkte olmahdir.

4. Kullanimi kolay olmalidir.

14 |72 | DELGEC ORTA BOY | ADET [ 200027580

DELGEC ORTA BOY TEKNiK SARTNAMESI
1. Dengeli, metal, gliglli ve giivenilir olmahdir.
2. Delme kapasitesi 20 sayfa kavrama boslugu ve keskin pimleri ile az gii¢ ile daha kolay delme
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imkani saglamalidir.

3. Ayar cubugunda basili formatlar ve pencere sayesinde kolay ayar imkani saglamaldir.
4. Ayrica sabitleme imkani bulunmalidir. Ozel tasarimh ¢ép haznesi bulunmalidir. Kaymay!
engelleyen ve masanin cizilmesini engelleyen plastik tabani, Ust kismi metal olmalidir

15 |73 | DELGEC BUYUK BOY | ADET [ 200027637

DELGEC BUYUK BOY TEKNiK SARTNAMESI

1. Dengeli, metal, gliglii ve glivenilir olmaldir.

2. Delme kapasitesi 40 sayfa kavrama boslugu ve keskin pimleriile az glic ile daha kolay delme
imkani saglamalidir.

3. Ayar cubugunda basili formatlar ve pencere sayesinde kolay ayar imkéani saglamahdir.

4. Ayrica sabitleme imkdni bulunmalidir. Ozel tasarimli ¢6p haznesi bulunmalidir. Kaymayi
engelleyen ve masanin cizilmesini engelleyen plastik tabani, Ust kismi1 metal olmalidir

16 |81 | PLASTIK POSET DOSYALAR [ADET | 200000658

PLASTIK POSET DOSYALAR TEKNIK SARTNAMESI

. Dosyalar 100’ Itk paketler halinde olmali.

. Beyaz kenarli ve delikli olmalidir.

. Klasore takilabilir olmahdir.

. Posetler saglam yirtiimaya karsi dayanikli olmalidir
. Dayanikh olmahdir.

. Poset dosya en az 42 mikron kalinliginda olmalidir.
. En az bir (1) adet numune teslim edilmelidir..
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17 |82 PLASTIK TELLi DOSYALAR | ADET | 200000659

PLASTIK TELLi DOSYALAR TEKNiK SARTNAMESI

1. Dosyalarin bir yiizii renkli, bir ylizii seffaf olmahdir.
2. Dosyalar igerisinde telleri olmali

3. Dosyalar 50'lik paketler halinde olmalidir.

4. En az bir (1) adet numune teslim edilmelidir.

18 |83 | SUNUM DOSYALARI | ADET | 200000660

SUNUM DOSYALARI TEKNiK SARTNAMESI

1. 15°li sunum dosyas! olmahdir

2. Rengi secilebilir olmahdir

3. PP kapak saglam yapiya sahip olmalidir

4. Spiralli olmalidir

5. Belgelerin sunumu ve diizenlenmesi kolay olmaldir.

19 |91 | BARKOD ETIKETI [RULO [ 200000732

BARKOD ETIKETI ( 3X6 CM ) TEKNIK SARTNAMES]

1. Etiketler saglik tesislerimizde kullanilan otomasyon sistemine uyumlu olacaktir.
2. Barkod etiketinin dlgiileri Rulo Gébek Cap:2,5 cm olmalidir.

3. Etiket boyutlari 30 mm x 60 mm olmalidir.

4. Teslim edilen barkod etiketlerinin tamami bitinceye kadar etiketlerin yapiskanlik 6zelligini
kaybetmemesi gereklidir.

5. Bir ruloda etiket sayisi 1000 adet olacaktir.

6. Eko Termal yanmaz etiket olmalidir.

7. En az bir (1) adet numune teslim edilmelidir.

8. Bir satirdaki etiket sayisi 1 olmahdir.

9. Etiket genisligi 60 mm olmalidir.

10. Etiket yiiksekligi 30 mm olmalidir.

11. Rulo genisligi 70mm olmalidir.

12. Etiket rengi beyaz olmalidir.

13. Tasiyict rengi agik sar olmalidir.




